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Weld Check® Developer, 298 Gramos
No. 03107 | Ít# 1003376

Descripción del Producto Un desarrollador que secado rápido utilizado para el
ensayo no destructivo de superficies y estructuras.

Aplicación Inspección no destructiva de materiales, piezas,
ensamblajes, equipos, superficies o estructuras

Descripcion de Paquete Aerosol de 16 onzas

Descripcion General 1 Revelador

Marca CRC

Contenido Neto 298 Gramos

Codigo de UPC 078254031071

Dimensiones de Unidad 19.69 x 6.68 x 6.68 cm

Unidades Por Caja 12

Dimensiones por Caja 20.57 x21.08 x 28.19 cm

Cajas Por Tarima 133

Peso por Caja 4.99 kg

Codigo I 2 de 5 30078254031072

Aspecto Película Polvo Blanco

Tipo de Base Solvente

Flash point (C) -8°F

Flammability Class - CPSC Extremadamente Inflamable

Spec Gravity Concentrate 0.81

Tiempo de Secado -
Secado Total

1 Minuto

Tiempo de Secado - Seco
al tacto

1 Minuto

Seguro con Plasticos No

Evaporacion Moderado

Fuerza Dielectrica No se Ha Determinado

Working Temp (C) No se ha determinado

Tipo de Pelicula Talco
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Espesor de la Película No se ha Determinado

Propulsante Propano

Listado en UL No

Nivel de Flamabilidad III

Nombre apropiado de
embarque de acuerdo al
DOT

Aerosoles, Inflamables, Cantidad Limitada

VOC % (Consumer Product
def)

93

VOC g/L (Consumer
Product def)

753.3

VOC lbs/gal (Consumer
Prod def)

6.3

Categoria CVO No está Regulado

Eliminar (Como) Retirar con Agua


